
产品简介

主要优势

Power Mini
便携式直流功耗分析仪

Quectel Power Mini 是一款高集成度、便携式直流功耗分析仪，集可调

直流电源 、高精度电流采样与动态电流波形分析功能于一体 。设备支

持 nA 至 A 级宽量程电流测量，具备多种测量模式与自动量程能力，可

精准捕获系统在待机 、唤醒、峰值发射等不同工作状态下的电流变化

特性。紧凑设计与多接口供电方式使其适用于实验室外的移动测试场

景，显著提升调试灵活性。配合 PC 软件工具及多语言 SDK，用户可实

现实时数据采集 、波形分析与功耗建模 ，广泛应用于无线通信模组 、

嵌入式系统 、可穿戴设备及物联网终端的功耗优化与性能评估 ，是研

发与验证阶段的重要测试工具。

• 可调直流电源输出：0.6 V ~ 6.5 V (50 mV 步进)

• 宽电流测量范围：nA ~ 5 A

• 三种测量模式：精密模式 / 自动模式 / 普通模式

• nA 级电流分辨率

• 最高采样率 5 ksps

• 输出过载保护

• 多语言 SDK 支持 (C# 、Python 、VB、C++ 、C、LabVIEW 等)

• PC 端配套工具

• 小巧轻便
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小巧便携设计精细可调供电 宽电流测量范围 高速动态采样 输出过载保护强大的二次开发生态
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参数项 详细规格

外形尺寸 103 × 70 × 24 mm ( 长 × 宽 × 高)

重量 约 170 g

工作温度 0 °C ~ 60 °C

装箱清单 Quectel Power Mini 主机、Type -A USB 数据线、红黑测试线、 Esight 软件工具

参数项 详细规格

USB 主机连接 Type -A, USB 2.0

电源输入 DC 12 V 适配器 / Type -C 充电器 / 移动电源

被测设备输出 红黑测试线

输出保护 支持

固件升级 支持 (通过 USB)

参数项 详细规格

PC 工具 Esight  (支持 Windows 7 及以上系统 )

SDK 支持 C# 、Python 、VB、C++ 、C、LabVIEW 等

软件与 SDK

接口与连接

机械与环境规格
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尺寸与外观

103 mm

7
0

 m
m

2
4

 m
m




